
C e r a m i l l  m a l l  F ra m ewo r k  m a n ag e m e n t

melting behavior of girobond®nBS

Αρχή τήξης: Οι κύβοι 
αρχίζουν να λιώνουν 
και να ενώνονται

Το μίγμα αρχίζει να 
ομοιογενειοποιέιται και να 
λάμπει

Το μίγμα λάμπει και είναι 
έτοιμο για χύτευση

_ Χρωμιοκοβάλτιο για στεφάνες και γέφυρες 
πορσελάνης, χωρίς νικέλιο και βυρίλιο

_ Εξαιρετική συμπεριφορά στη συγκόλειση με 
Laser, χωρίς κίνδυνο ρωγμών χάριν στην 
έλλειψη άνθρακα

_ Επίσης κατάλληλο για σκελετούς 
μηχανημάτων, μεγάλες κατασκευές με 
τηλεσκοπικά και υπερκατασκευές σε 
εμφυτεύματα

_ Υψηλή ομοιογένεια μεταξύ των παρτίδων 
και καλή αναπαραγωγή των 
αποτελεσμάτων χάριν στην ακριβή 
διαδικασία κατασκευής

_ Κατάλληλο για χύτευση με οποαδήποτε 
τεχνική

_ Εύκολος έλεγχος της διαδικασίς τήξης     
και χύτευσης

_ Εύκολο τρόχισμα ( 310hv10 σκληρότητα) 

_ Πυκνή επιφάνεια, εύκολο γυάλισμα 

_ Εντελώς απροβλημάτιστος και ασφαλής 
δεσμός με τις συμβατικές πορσελάνες που 
που επιτρέπει ο συντελεστής θερμικής 
διαστολής του Girobond®NbS 14.1 x 10-6K-1

(25-500°C)

+

Λεπτόκκοκη ομοιογενής επιφάνεια 
του Girobond®NbS (μεγένθυση  100:1)

Αδρή επιφάνεις ενός συμβατιικού 
χρωμιοκοβαλτίου (μεγένθυση  100:1)
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Σκληρότητα  hv10 
Σύγκτιση σκληρότητας μεταξύ του 
Girobond® NbS και συμβατικών μη 
πολύτιμων κραμάτων 

Girobond® 
NbS

alloy 
a 

alloy
b

Girobond®NbS με πορσελάνη 
Dental lab müssle, Pforzheim/ 
Germany
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Σύγκριση του βαθμού δεσμού με 
το κεραμικό 
requirement in accordance  
with iSO 9693
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Το Girobond®NbS είναι ένα 

πρωτοποριακό κράμμα για 

την κατασκευή στεφανών 

και γεφυρών. Η ακριβής 

σύσταση αυτού του 

χρωμιοκοβαλτίου χωρίς 

άνθρακα παρέχει βέλτιστες 

ιδιότητες και ακριβή 

αποτελέσματα.

Σύγχρονο κράμμα χρωμιοκοβαλτίου 
για την κατασκευή στεφανών και γεφυρών
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